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11� Date tehnice  

Presiunea manșetei max. 130 mmHg (în cazul unei utilizări corecte, conform 
capitolului 7.1.)

Dimensiunea manșetei 29 – 53 cm
Durată sincronizare 10 – 30 minute cu o variație de ± 10 %
Alimentare cu tensiune la funcționarea cu baterii 6  V c.c. (4 x 1,5  V  baterii AA (alcaline tip LR06))

Condiții de funcționare admise
+5 °C până la +40 °C, 15 - 93 % umiditate relativă a 
aerului (fără condens), 700 hPa – 1060 hPa presiune 
ambiantă.

Condiții de depozitare admise
-25 °C până la +70 °C, 0 - 93 % umiditate relativă 
a aerului (fără condens), 700 – 1060 hPa presiune 
ambiantă.

Condiții de transport admise
-10 °C până la +40 °C, 15 - 93 % umiditate relativă 
a aerului (fără condens), 700 – 1060 hPa presiune 
ambiantă.

Dimensiuni Manșete pentru picioare: 61 x 67 x 0,5 cm
Comutator de mână: 17 x 7,7 x 3 cm

Greutate totală cca. 1400 g (fără alimentator)

Clasă de protecție

Clasificare Tip BF 

12� Element de rețea  

Alimentarea cu tensiune la conectarea la rețea Intrare: 100–240  V~ 50/60 Hz, 200 mA
Ieșire: 6  V c.c., 500mA

Polaritate

Clasă de protecție

Standard de executare
Acest produs corespunde următoarelor norme și prevederi:
• EN 60601-1: 2006 + A1: 2013 Aparate electromedicale – Partea 1: Prescripții generale pentru securitatea de 

bază și performanțele esențiale.
• EN 60601-1-11: 2010 Aparate electromedicale - Prescripții generale pentru securitatea de bază și performanțele 

esențiale: Cerințe pentru aparatele electromedicale și sisteme electromedicale utilizate la domiciliu.
• EN 60601-1-2: 2015 Aparate electromedicale – Partea 1-2: Prescripții generale pentru securitatea de bază - 

Standard colateral: Compatibilitate electromagnetică - solicitări și verificări.
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